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Références Tension
batterie (Vdc)

Courant de 
charge (A)

Capacité
batterie (Ah)

Tension d’entrée 
(Vac)

Dimensions 
Lxlxh (mm)

Poids 
(kg)

BC15 12 15 20 à 150 200 à 260 176x145x80 0,9

BC25 12 25 30 à 250 200 à 260 206x145x80 1,2

BC40 12 40 50 à 400 200 à 260 266x145x80 1,7

 La visualisation du fonctionnement et de l’avancée de la charge est assurée par des 
voyants Leds situés sur le dessus du chargeur.

Les réglages de tensions s’effectuent via des sélecteurs,  le branchement DC est sur 
borniers et le branchement AC sur prise IEC. 

Des points de fixation intégrés au châssis facilitent l’installation de ces chargeurs par 
ailleurs très compacts.

Sorties Batterie et Interrupteurs
pour réglage

Voyants Leds de contrôle

Face arrièreFace avant

BC40 / BC25 / BC15

 Entièrement automatiques et adaptés aux différentes technologies 
de batteries (Plomb ouvert, AGM, Gel, Calcium),  les chargeurs BC 
sont également dotés de 2 sorties indépendantes afin d’assurer la 
recharge de batteries moteur et servitude.

 CHARGEURS DE BATTERIE BC 15 25 40

Charge automatique à 4 phases
2 sorties batterie
Batteries Plomb, AGM, Gel, Calcium
Fonction alimentation
Ultra compact
Rapport qualité/prix

+ Points Forts


